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Рисунок 1 - Возможный прототип устройства 

 

На рисунке 2 представлен типовой приемопередатчик. Наше устройство будет иметь 

примерно такую же конструкцию 

 
 

Рисунок 2 - Структурная схема приемопередающего устройства СВЧ (приемопередатчика) 

 

Список использованных источников 

1. Радиопередающие устройства: Учебник для вузов / Белов Л.А. Благовещенский М.В. 

Богачев В.М. и др.; Под. ред.  М.В. Благовещенского, Г.М. Уткина. – М.: Радио и связь, 1982. 

– 408 с., ил. 

2. http://www.techvarious.ru/varwems-847-1.html 

 

 

УДК 004.072 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ДАЛЬНОМЕРА HC-SR04 К ARDUINO 

 

Асылбекҧлы Бек,  Елдос Нҧрбол 

Студенты ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, Астана, Казахстан 

Научный руководитель – М. Нурханова 

 

Принцип работы ультразвукового дальномера основан на испускании ультразвука и 

его отражения от впереди находящихся предметов. Исходя из времени возвращения звука, 

по простой формуле, можно рассчитать расстояние до объекта. Дальномер HC-SR04 является 

самым дешевым дальномером для использования. При малой цене обладает хорошими 

характеристиками, способен измерять расстояние в диапазоне от 2 до 450 см. 

http://padabum.com/search.php?author=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D0%9B.%D0%90.
http://padabum.com/search.php?author=%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%9C.%D0%92.
http://padabum.com/search.php?author=%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%20%D0%92.%D0%9C.
http://padabum.com/search.php?author=%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%9C.%D0%92.
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Принцип работы датчика можно условно разделить на 4 этапа: 
1. Подаем импульс продолжительностью 10 мкс, на вывод Trig.  

2. Внутри дальномера входной импульс преобразуется в 8 импульсов частотой 40 КГц и 

посылается вперед через "T глазик" 

3. Дойдя до препятствия, посланные импульсы отражаются и принимаются "R глазиком". 

Получаем выходной сигнал на выводе Echo. 

4. Непосредственно на стороне контроллера переводим полученный сигнал в расстояние по 

формуле: 

 ширина импульса (мкс) / 58= дистанция (см) 

 ширина импульса (мкс) / 148= дистанция (дюйм) 

 
Рисунок 1 – Временная диаграмма работы датчика 

 

Таблица 1  

Подключения УЗ дальномера к ARDUINO 
 

 

 

 

  

 

 

 
Рисунок 2 - Схема подключения УЗ дальномера к ARDUINO 

Далее запишем наш скетч:  

 

//задаем пины 

№ Arduino Uno УЗ дальномер 

1 +5V VCC 

2 GND GND 

3 Pin 9 TRIG (T) 

4 Pin 8 ECHO(R) 

http://iarduino.ru/shop/arduino/
http://iarduino.ru/shop/arduino/
http://zelectro.cc/Content/Uploads/66/Files/HC-SR04_connection_to_Arduino.jpg
http://zelectro.cc/Content/Uploads/66/Files/HC-SR04_connection_to_Arduino.jpg


172 

 

const int trigPin=9; 

const int echoPin=8; 

long duration,cm;//переменная, в которую будем записывать результаты измерении 

void setup ()  

{ 

  pinMode(trigPin, OUTPUT);//выход 

  pinMode(echoPin, INPUT);//вход 

  Serial.begin(9600);//скорость для передачи данных в компьютер 

} 

 

void loop()   

{ 

  digitalWrite(trigPin, LOW);//устанавливаем на пи логический 0 

  delayMicroseconds(2);//делаем паузу в 2 микросекунды 

  digitalWrite(trigPin, HIGH);//подаем импульс 

  delayMicroseconds(10);//делаем паузу в 10 микросекунды 

  digitalWrite(trigPin, LOW);//отключаем подачу импульса 

  duration = pulseIn(echoPin, HIGH);//считываем длину сигнала 

  cm = duration * 1.7 * 0.01;//пересчитываем в сантиметр 

  Serial.print(cm); 

  Serial.println(); 

  delay (1000);//ждем секунду до следующего измерения 

} 

После успешной компиляции и запуска нашего скетча получаем картину, показанную 

на рисунке 3 

 
Рисунок 3 - Схема собранного УЗ дальномера с результатами работы 

Список использованных источников 
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